
Visitate il nostro sito internet: www.airum.com

 

WRAP-2: Rivestimento fi ltrante in 
poliestere per MW-2.

Accessori per filtro MistWizard™

MW-OUT: Bocca d’uscita 
registrabile 360° con diffusore 
regolabile 45°. Diametro 160mm

MW-INL: Bocca d’ingresso diametro 
160. Adatta per il collegamento al 
tubo spiro.

Bocca d’ingresso a due vie
MW-Y125: diam. 125 mm

Tubo in poliuretano resistente agli oli
998328: diam 165 mm
998310: diam 127 mm
998302: diam 102 mm

CART-2: Cartuccia fi ltrante 
Coolant-Tec per MW-2.
Superfi cie fi ltrante 10m2

Fascetta di chiusura
961466: diam 160 mm
961458: diam 125 mm
961441: diam 100 mm

MW-W: Staffa per il montaggio 
a parete

MistWizard™ – Componenti per l’installazione

MW-STA: Staffa verticale per il 
montaggio staccato dalla 
macchina. Distacco 150 mm

MW-ADA: Adattatore per 
MistWizard™ su piantana

Piantana per il montaggio a 
pavimento/soffi tto/parete
PA-110: L=110 cm
PA-220: L=220 cm

PlymoVent si riserva il diritto di modifi ca progettuale o tecnica senza preavviso

MW-FAN-KIT: Kit per l’installazione 
dell’elettroventilatore FUA-1300

FUA-1300: modello di 
elettroventilatore da montare 
direttamente sul fi ltro MW-2 
(utilizzando il kit MW-FAN-KIT)


