
 

 
 
 

- Filtro a cartuccia autopulente per polveri 

SCHEDA TECNICA 

 

 
Caratteristiche: 
 

Filtro fisso a cartuccia autopulente modello Smart 
One (S-1) per l’aspirazione e la filtrazione delle 
polveri. 
Macchina compatta, stabile e robusta. 
Completa di, cartuccia autopulente in poliestere, 
quadro di comando per il monitoraggio dello stato 
del filtro con pulsanti “soft touch”,  dispositivo di 
pulizia automatica della cartuccia mediante aria 
compressa (serbatoio interno di contenimento),  
spia di segnalazione filtro saturo, contenitore di 
raccolta polveri da 40 litri. 
 

 

 
Esempio di installazione a pavimento, 

con elettroventilatore (accessorio) 
 

DATI TECNICI 

 
 

Portata max c.ca 1400m3/h 
Portata consigliata c.ca 1000-1200m3/h 
Superficie filtrante 20 m2 
Peso 103 Kg (solo filtro) 
Dimensioni mm 935x660x1580 H 
Alimentazione 1f o 3f 
Aria compressa Max. 5 bar, aria asciutta e pulita 
Rumorosità < 70 dB(A) 
Attacco superiore Ø 250 
Uscita (sinistra, destra o superiore) Ø 160 

 
 

SPECIFICHE DEL PRODOTTO 

 

 
 
 
 
Varie possibilità di 
montaggio (a soffitto, 
a pavimento, a parete) 

 

 

 

 
 
Il sistema Ram 
Air distribuisce 
l’aria compressa 
per ottimizzare la 
pulizia e ridurne il 
consumo 

  

 
 
 
 
 

 
Tramoggia di 
scarico e bidone 
raccolta polveri 
forniti di serie 
 

 

 
“Clean Card” (scheda gestione 
pulizia) con pannello soft touch per: 
-Pulizia automatica tramite controllo 
della pressione 
-Pulizia manuale 
-Accens./spegnim. elettrov.  
-Temporizzatore regolabile 
-Spia luminosa filtro saturo 
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